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Model

A" 4 Tehnicki podaci C6000-C8000

REF OPIS C6000 C8000 _
la | Standardna visina dizanja 4536 mm 3 )
1b | Visina slobodnog dizanja 0mm
2 Visina spustenog krana 3430 mm o
3 Visina izvucenog krana 5931 mm K
4 | Ukupna duZina 2430 mm 2670 mm ®
5 Izvladenje krana 1290 mm 1530 mm
6 Visina od poda do krana 290 mm & '\L O j
7 Visina od poda u sredini do kotaca 165 mm f BOEN SMJER T
8 Visina krova kabine 2590 mm 4
9 | Ukupna 3irina 2800 mm F Z
10 | Maksimalan razmak vilica 1600 mm ([ 2
11 | Razmak prednje osovine 2500 mm ©
12 | Unutarnji razmak Sasije 1650 mm ==
13 | Teiiste 600 mm . )
14 | Udaljenost do srediSta prednje osovine 307 mm
15 | Razmak izmedu osovine 1915 mm 2155 mm
16 | Udaljenost do sredista straznje osovine 208 mm
17 | Duljina od lica vilice 1180 mm
18 | Kut pristupa 45°
19 | Kut rampe 29°
20 | Polazni kut 45°
21 | Nagib prema naprijed 3°
22 | Nagib prema nazad 5°
23 | Radijus okretanja 2540 mm 2765 mm
24 | Visina platforme 750 mm
25 | Duljina platforme 1250 mm 1490 mm
A Nosivost 6000 kg 8000 kg
B Vlastita teZina 10430 kg 10950 kg
C Maksimalna brzina 15 km/h
D Savladavanje uspona 15%
E | Dizel/LPG motor 72kW ‘ 72 kW - .
F Napon 12V i (o)
G Dimenzije vilica 50mmx200mmx 1250 mm ‘ 1490 mm |-
H Prednje gume 23x10-12 E 23 p
| Zadnje guma 400/60-15
J Standardna boja zelena i siva g%
K Rukovanje sa sjedala KAB model 211 8

Neke od znacajki su:

Polukabina montirana na gumene nosace
Visesmjeran rad

Hidrostatski pogon na 3 kotaca

Lagano upravljanje

4-smjerna rucica za pozicioniranje kotaca
Hladnjak hidrauli¢nog ulja
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